Informacje techniczne



Ramiak konstrukcyjny powstaje w wyniku sklejenia trzech warstw materiału. Starannie wysuszone i wystrugane drewno iglaste stanowi rdzeń ramiaka. Zewnętrzna warstwa stabilizująca wykonana jest z płyty MDF. Następnie całość pokryta jest jednolitym materiałem wykończeniowym, np. laminatem CPL. Uzyskano znakomity wyrób, który posiada lepsze właściwości niż drewno lite, ponieważ usunięte zostały wszystkie wady drewna, np. duże sęki.

Zalety warstwowej konstrukcji ramiaka:
· bezpieczne szkło hartowane ESG

· wysoka wytrzymałooś i sztywność

· stabilność kształtów i wymiarów

· odporność na powstawanie pęknięć

Lita struktura drzwi VASCO pozwoliła całkowicie wyeliminować papierowe wypełnienia stabilizujące, tzw. „plaster miodu".



Konstrukcja i krawędź skrzydeł wewnątrz-lokalowych

	Ramiak konstrukcyjny typ1
skrzydła wykończone laminatem CPL
(kolekcje: MADERA, FARO, PORTO, LISBONA)
	Ramiak konstrukcyjny typ2
skrzydła wykończone okładziną WOOD decor
(kolekcje: AVEIRO)
	Ramiak konstrukcyjny typ3
skrzydła wykończone okładziną DECORATIVE
(kolekcje: BRAGA)
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	bez łączenia na krawędziach
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	Okładzina
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	Drewno
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	MDF


Wszystkie powierzchnie ościeżnicy i skrzydła (powierzchnie oraz krawędzie boczne) wykończone są dokładnie tym samym materiałem. Krawędzie skrzydeł są zaokrąglone.



Kierunek otwierania drzwi jednoskrzydłowych

	Drzwi lewe
	Drzwi prawe

	


	






Kierunek otwierania drzwi dwuskrzydłowych

	Lewe skrzydło + Prawa dostawka
	Lewa dostawka + Prawe skrzydło

	


	






Wentylacja

	Dolny ramiak "PEŁNY"
standardowe wykonanie skrzydeł
	Dolny ramiak "WENTYLACYJNY"
wyposażenie opcjonalne, cena 29,00/35,38

	


	




